
器材清单
	序号
	名称
	推荐品牌
	产品参数
	单位
	数量
	备注

	1
	★篮球
	摩腾
阿迪达斯
耐克
	1、耐磨PU表皮;2、优质橡胶材料3、严密尼龙缠纱，4、天然橡胶内胆，7号球
	只
	100
	可以印学校名称，提供样品、质检报告

	2
	★排球
	摩腾
阿迪达斯
耐克
	PU材质，丁基内胆，耐磨防滑，5号球
	只
	100
	可以印学校名称，提供样品，质检报告

	3
	★足球
	摩腾
阿迪达斯
耐克
	材质: PU，手缝足球，顶级内胆，脚感佳。5号球
	只
	100
	可以印学校名称，提供样品、质检报告

	4
	网球
	天龙、
百宝力、
威尔胜
	材质：45%爱尔兰毛呢，橡胶内胆，弹性：140-142CM，推进变量：0.20-0.25n，重量：56.7-58.5g，直径：63.5-66.7mm，特点：弹性好，球感较硬，适合各种场地，特别是硬地，适合进阶选手及比赛用球。
	袋
	10
	满足比赛训练需求

	5
	秒表
	精工、
天福、
世达
	1. 最多可测量100小时，精确到0.01秒。
2.显示分段时间、单圈时间、测量中单圈。
3.最多可显示999道分段/单圈的时间。
4.最多可存储和查询300道分段/单圈的时间。
5.在测量时和测量后，均可通过简单的按钮操作来查询数据。
6.两个独立的显示器，分段时间/总时间、单圈时间/总时间、正在测量中的圈数/单圈时间。
7.时间和全自动日历。
8.电池寿命提示。
9.5个气压防水功能
10.自动省电功能。
11.按钮开/关时有操作确认音。

推荐：田径比赛、公路比赛、滑雪、滑冰,机动车运动和游泳。
特点：具有太阳能充电功能的秒表，具有300道单圈/分段时间测量功能和自动日历功能。
	块
	20
	满足比赛训练需求

	6
	★乒乓球拍
	红双喜、
蝴蝶、
斯蒂卡

	直拍，5层纯木底板，进口面材，双面生胶反胶，特点：快攻结合弧圈。
	只
	100
	满足比赛训练需求，提供样品

	7
	双格肋木
	金陵、
泰山、
铁人

	1.肋木基本尺寸：长x高=2170x2750（mm）；
2.肋木由3根立柱，1根横梁和12根横杆组成，立柱和横梁采用 优质水曲柳，通过特制M10螺栓连接，横杆采用Φ38水曲柳杠面，三根立柱两根侧立柱打单边孔，一根中立柱打双边通孔，立柱采用95X42优质水曲柳，通过专用连接板膨胀螺栓与墙体连接 。
	副
	6
	满足比赛训练需求

	8
	足球门
	金陵、
爱高、
奥联

	1、球门内净基本尺寸：长×高×深=7320×2440×2650（㎜）2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。
3、球门立杆和横梁均采用φ120×4优质钢管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用φ48×2.75的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用□100×40×3方管制作。
4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。
5、球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。
6、为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。
7、球门整体可装拆，便于运输和安装。
8、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干-静电粉末-固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
	付
	1
	满足比赛训练需求

	9
	跳高海绵包防护棚
	金陵、
泰山、
铁人

	1、基本规格尺寸：5.4×3.4×1.08（m）。2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，框架采用40×40和40×20焊方管拼装焊接而成，顶棚采用25×25和21×14焊方管拼焊而成。顶棚上面覆盖有彩钢瓦，彩钢瓦上采用铝合金压条压住，用铆钉固定，顶棚设有漏雨槽，能防止漏雨。3、顶棚由6个顶棚盖组成，顶棚盖与前后、侧面框架之间使用固定块连接。4、防护棚底部设有滚轮，移动方便。5、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸—脱脂—水洗—无磷转化—水洗—烘干—静电粉末—固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
	个
	1
	满足比赛训练需求

	10
	跳高海绵包底架
	金陵、
泰山、
铁人
	1、此产品置于5×3×0.7米跳高海绵垫底部。2、基本尺寸：4.8×2.8×0.1（m）；3、跳高海绵垫底架由五小块底架通过连接片连接而成。防锈蚀性强，每块底架主要采用30×20、20×20方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。4、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。
	块
	1
	满足比赛训练需求

	11
	乒乓球桌
	红双喜、
双鱼、
蝴蝶

	室内球台；尺寸：长宽高：2740*1525*760mm；底下有脚轮，可移动，弹性：230-260mm，弹性均匀度：≤5mm，球台稳定性≤10，台面关泽度≤0.6，包装尺寸：1650*1460*210；包装重量：115kg
	副
	14
	满足比赛训练需求

	12
	七人制足球门（移动式）
	金陵、
爱高、
奥联
	5×2（m）、钢管（配网），1、球门内净基本尺寸：长×高×深=5000×2000×2650（㎜）2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。3、球门立杆和横梁均采用φ120×4优质钢管制成，上设网勾，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用φ48×2.75的钢管制成，两侧横杆和后侧横杆均采用□100×40×3方管制作。4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。5、球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。6、为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。7、球门整体可装拆，便于运输和安装。8、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸--脱脂--水洗--无磷转化--水洗--烘干--静电粉末--固化等过程。产品涂层厚度70-80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。
	付
	4
	满足比赛训练需求


备注：1、打★物品为投标时需提供的样品，投标人提供的样品需在（待定）下午2：00前送至金陵科技学院指定地点。联系人：赵老师 联系电话：18913805775。
备注：
2、项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。报价供应商如拟投产品不在建议品牌之列的，报价品牌的技术参数不得低于建议的品牌，同时报价供应商应当在递交报价文件3日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及相关单位的成功使用案例，采购单位将组织进行评审，当三分之二及以上评委认定，所投品牌档次等于或高于建议品牌档次的，将以补充通知的形式在相关网站“金陵科技学院”校园网）予以公布，所投品牌档次低于建议品牌档次的，则不列入本项目的建议品牌。报价文件中报价品牌为非建议品牌且未在规定时间内经采购单位评审通过以补充通知形式发布的，将被视作无效报价。

3、所有采购的体育器材以采购清单为准。标准要求以清单中技术参数、相关国家标准为准。在标准和参数不一致时，按要求高的标准执行。

4、所有器材设备都必须是全新正品，所有器材设备都要有注册商标，所有器材的有效产品合格证供货时分别提供给学校存档。

5、采购货物一览表中所列要求为最低要求，不允许负偏离，否则均被视为无效报价文件。本次询价所有货物参数不接受负偏离，招标人将在验收时严格把关，请供应商在报价时充分考虑。
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